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Комплект поставки



1. Рамы (1 и 2) соеденяются перемычкой под спинку (4) и перемычкой (3) крепежным комплектом болтов М10х20 (7) и шайб D10 (9).(Рис. 1).
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Рис.1






2. Подлокотники (6) прикручиваются на рамы (1 и 2) болтами М10х70 (8) через шайбы D10 (9). (Рис. 2).
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3. Спинка (5) крепится к перемычке под спинку (4) на пару болтов М10х70 (8) через шайбы D10 (9). (Рис.3).
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Поз. Наименование Кол-во

1 Рама 1

2 Рама 1

3 Перемычка 1

4 Перемычка под спинку 1

5 Спинка 1

6 Подлокотник 2

7 Болт М10х20 DIN 933 оц. 8

8 Болт М10х70 DIN 933 оц. 6

9 Шайба D10 плоская  DIN 125 оц. 14
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		Поз.		Наименование		Кол-во

		1		Рама		1

		2		Рама		1

		3		Перемычка		1

		4		Перемычка под спинку		1

		5		Спинка		1

		6		Подлокотник		2

		7		Болт М10х20 DIN 933 оц.		8

		8		Болт М10х70 DIN 933 оц.		6

		9		Шайба D10 плоская  DIN 125 оц.		14
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